	项目名称
	酶标仪

	使用科室
	国家中心科研平台

	一
	基本要求

	1.1
	用途： DNA、蛋白质等定量、纯度分析；酶活、酶动力学检测；基因检测等

	1.2
	数量：酶标仪Ⅰ5台、酶标仪Ⅱ2台

	二
	                              主要功能及参数

	
	需求1（酶标仪Ⅰ）：

	2.1
	孔板类型：6～384孔板

	2.2
	温度控制：室温+4℃～45℃，精度≤±1℃

	2.3
	具振荡功能，振荡幅度可调

	2.4
	检测模式：荧光检测、化学发光检测和紫外-可见吸收光检测

	2.5
	检测方法：终点法、动力学法、光谱扫描法和孔域扫描法

	2.6
	荧光检测：波长200～800nm，灵敏度≤1pm配≥四色滤光片；支持顶读、底读和底部多点读数功能

	2.7
	化学发光检测：波长380～600nm，灵敏度≤4pm；动态范围≥6decades

	2.8
	紫外可见光检测：波长280～990nm，步进≤1nm；od精确度≤±0.2%，od准确度≤±0.5%

	
	需求2（酶标仪Ⅱ）：

	2.9
	孔板类型：6～384孔板

	2.10
	温度控制：室温+4℃～45℃，精度≤±1℃

	2.11
	具振荡功能，振荡幅度可调

	2.12
	检测模式：荧光检测、化学发光检测和紫外-可见吸收光检测

	2.13
	检测方法：终点法、动力学法、光谱扫描法和孔域扫描法

	2.14
	荧光检测：全波长200～800nm连续可调，灵敏度≤1pm配四光栅系统；支持顶读、底读和底部多点读数功能

	2.15
	化学发光检测：波长380～600nm，灵敏度≤4pm；动态范围≥6decades

	2.16
	紫外可见光检测：波长280～990nm，步进≤1nm；od精确度≤±0.2%，od准确度≤±0.5%

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	酶标仪主机1台

	3.2
	电脑工作站1台

	3.3
	配套软件1套

	四
	售后服务（包括保修价格、质保期等）

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年

	4.2
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