	项目名称
	滚筒式自动输液瓶洗瓶机

	使用科室
	[bookmark: _GoBack]制剂室（湖滨院区）

	一
	基本要求

	1
	数量：1套

	2
	用途：输液瓶的自动清洗

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	本机主要用于制药、食品、化工等行业玻璃瓶和塑料瓶等容器的清洗。

	2.2
	适用规格：50-500ml国标口服液瓶，稳定生产能力：≥60瓶/分钟，破瓶率＜0.01%。

	2.3
	洗瓶质量应符合澄明度及微生物限度要求，瓶内微生物清除效果＜50CFU/瓶（CFU：菌落形成单位）、电导率＜2.0US/CM，PH为7澄明度，测定不合格瓶数＜4%,。清洗后瓶内无存水，可见异物检测符合药典标准：瓶内壁微粒大于10UM/ML＜20个;大于25UM/ML＜5个,不合格瓶数＜4%为合格。

	2.4
	采用气缸进瓶方式，采用滚筒式结构，先进行注射用水冲洗，再采用净化压缩空气吹冲，不产生交叉污染。

	2.5
	喷针与瓶内壁无磨擦，减少玻屑和金属微粒的产生。

	2.6
	内外表面需经过抛光处理，设计时需考虑易拆卸、易安装且无菌化。

	2.7
	水箱底部赃物做到易清除，与重要区域连接的表面，应设计成易清洁并且卫生。

	2.8
	机器下部管路应全部采用不锈钢管路联接，管件连接、测试元件的连接采用快装卡箍接头，密封材料选用无毒耐腐蚀并且符合GMP要求的聚四氟乙烯或硅橡胶，无滴漏的风险。

	2.9
	配置急停按钮，按钮必须安装在易操作的位置。

	2.10
	采用高品质PLC、变频器、断路器、信号光纤、开关电源，投标方需提供品牌参数。

	2.11
	玻璃瓶进入精洗筒后完成二次冲洗纯化水后进入二次冲气工序。冲洗瓶子洁净度符合药典标准：瓶内壁微粒大于10UM/ML＜20个;大于25UM/ML＜5个,不合格瓶数＜4%为合格。

	2.12
	采用模块结构，适合各类瓶型；变频调速卧式滚筒结构，应使设备运转平稳。

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	主机1台

	3.2
	单极断路器：4 个

	3.3
	变频器1：1个

	3.4
	气源三联体：1个

	3.5
	控制盒(紧停按钮）：2个

	3.6
	信号光纤：1套  

	3.7
	继电器：7个  

	3.8
	开关电源：1个

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供相关资质、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，工程师到达时间＜24小时。 

	5
	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	6
	系统软件终生免费升级

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收



