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	1.常频呼吸机（8台）：
1.1主要功能
用于新生儿、婴幼儿、儿童和小成人危重患者的呼吸支持和治疗。
1.2主要技术参数
1.2.1 呼吸模式：PC、VC、PRVC（或同类型的呼吸模式）及相应指令通气模式下的SIMV模式，psv，双水平通气；
1.2.2 具有供气压力、气道压力、分钟通气量、氧浓度、呼吸频率、窒息报警时间、供电、硬件故障等参数报警；
1.2.3 潮气量范围至少为2～4000mL，呼吸频率至少为4～100BPM，压力范围至少为0～120mbar；
1.2.4 同屏显示波形数≥3道，提供p-v环、f-v环等。
1.3每台配置（共8台）  
1.3.1 主机1台，台车1只，采用超声原理的呼出盒2个或同等价值的其他类型的呼出传感器，电池2块，儿童模拟肺1个，高压供气（氧）管2根，汽水分离器1个，氧电池1个，回路挂臂1副，湿化器1个（含固定器、加热丝、温度传感器），原装重复性呼吸回路、湿化罐各3副（婴儿型2副、儿童型1副）；
1.3.2 主机操作软件1套，包含如下模式或其他同类实现方式：
Volume Control (VC)；
Pressure Control (PC)；
Pressure Reg. Volume Control（PRVC）；
Pressure Support (PS) with Back-up Ventilation；
SIMV (VC)+PS；
SIMV (PC)+PS；
SIMV (PRVC)+PS；
CPAP/SPONT；
VS容量支持模块；
Bi-vent moduleBi-ven模块；
NIV module无创通气模块；
1.3.3 增配医用空压机4个，电子支气管镜1套（配备2根镜子），机械雾化器10个，呼吸机测试仪2台，体位固定器1批。
1.3.4 其他优惠条件。
1.4售后服务（包括保修价格、质保期等）
原厂质保期不少于5年



2.高级应用常频呼吸机（3台）：
2.1主要功能
用于为新生儿、儿童及成人患者提供呼吸支持、监测和治疗。
2.2主要技术参数
2.2.1 通气模式：容量控制通气（VC）；压力控制通气（PC）；同步间隙指令通气（SIMV）；压力支持通气（PS）；自主呼吸/持续气道正压（SPONT/CPAP）；压力调节容量保证通气（PRVC），NIV无创通气模块；
2.2.2 具备NAVA通气模式；
2.2.3 同时具备压力触发，流速触发，Edi 触发；
2.2.4 婴幼儿呼吸机潮气量至少为2ml~350ml，儿童呼吸机潮气量至少2～4000mL，呼吸频率至少为4—100BPM，PEEP/CPAP至少为1—50㎝H2O，压力范围至少为PEEP (cmH2O)以上0—80㎝H2O，NAVA level至少为 (cmH2O/μV):0-15；
2.2.5 具备肺功能监测，至少包括动态顺应性、口腔闭合压P0.1、肺弹性阻力、时间常数、呼气末流速等参数。
2.3每台配置（共3台） 
2.3.1 主机1台，台车1只，超氧传感器1个，Edi导管≥5个（尺寸按临床需求），采用超声原理的呼出盒2个或同等价值的其他类型的呼出传感器，电池2块，儿童模拟肺1个，高压供气（氧）管2根，汽水分离器1个，氧电池1个，回路挂臂1副，湿化器1个（含固定器、加热丝、温度传感器），原装重复性呼吸回路、湿化罐各3副（婴儿型2副、儿童型1副）；
2.3.2 主机操作软件1套，包含如下模式或其他同类实现方式：
Volume Control (VC)；
Pressure Control (PC)；
Pressure Support (PS) with Back-up Ventilation；
Pressure Reg. Volume Control（PRVC）；
SIMV (PRVC)+PS；
SIMV (VC)+PS；
SIMV (PC)+PS；
CPAP/SPONT；
VS容量支持通气；
NAVA通气；
双水平正压通气； 
2.3.3 其他优惠条件；
2.4售后服务（包括保修价格、质保期等）
原厂质保期不少于5年



3.高频呼吸机（4台）：
3.1主要功能
常频模式下用于对体重30公斤以下的患儿进行呼吸通气；高频模式下用于对体重20公斤以下的患儿进行呼吸通气。
3.2主要技术参数
1、呼吸机模式：CPAP  CMV  PTV/PSV SIMV HFO HFO+CMV  TTV；
2、潮气量：2ml----200ml(TTV 目标潮气量)；
3、吸气压力（PIP）：0-65mbar；
4、CPAP/PEEP压力：0-20mbar；
5、后备通气为压力切换时间限制或流速切换限制；
6、HFO 模式下：振荡频率范围：3-20HZ；压力范围：4-180mbar；平均气道压力范围：0-35mbar。
3.3每台配置（共4台）
主机一台；台车及机械臂一套；湿化器一台；氧电池≥5个；一次性流量传感器10个；内置电池2组；空、氧管各1套；呼吸回路2套。
3.4售后服务（包括保修价格、质保期等）
原厂质保期不少于5年。

4.新生儿无创呼吸机（3台）：
4.1主要功能
适用于新生儿及儿童的无创通气。
4.2主要技术参数
4.2.1 通气模式包括不限于：NCPAP，NIPPV，HFNC;
4.2.2  气道压力值至少为1cmH2O-15cmH2O，氧气流量至少0.5L/min-20L/min可调，呼吸频率至少为1bpm-120bpm，并具有压力监测功能；
4.2.3 具有增氧功能；
4.2.4 具有流量触发呼吸同步功能； 
4.3每台配置（共3台）
主机1台；台车（支撑臂、储物篮、水袋支架）1辆；湿化器（含湿化罐）1台；重复性呼吸管路1套；同品牌压力发生器1个，鼻塞+鼻罩+头帽3套（规格按临床需求）；支撑臂及水袋挂架1套；氧疗鼻导管1套；氧气、空气软管（配接头）1套；
4.4售后服务（包括保修价格、质保期等）
原厂质保期不少于5年。

5.儿童无创呼吸机（2台）：
5.1主要功能
适用于儿童无创通气；
5.2主要技术参数
5.2.1通气模式:  CPAP、S、S/T（PS）、T、IVAPS、PAC；
5.2.2压力范围: IPAP 2-40 cm H2O；EPAP 2-25cm H20; PS 0-38 cmH2O；CPAP 4-20 cm H2O；
5.2.3潮气量：50-3000ml，显示分辨率≤10ml；
5.2.4多种波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势；
5.2.5具备报警功能，包含分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警等；
5.3每台配置（共2台）
主机1台，台车1台，湿化器1个（含湿化罐），重复性回路1套，鼻罩3个（大中小各1个）；
5.4售后服务（包括保修价格、质保期等）
原厂质保期不少于5年。



