	项目名称
	医用床1批

	使用科室
	临床多科室

	一
	技术要求

	需求一
	医用转运床

	1
	基本要求

	1.1
	用途：用于儿童患者的院内转运

	1.2
	[bookmark: _GoBack]数量：52台

	2
	                                 主要功能及参数

	2.1
	床体称重：≥100KG

	2.2
	床体尺寸：宽约70cm，长约190m（供应商提供具体参数）

	2.3
	床体有升降功能，升降范围：60～80cm

	2.4
	背板角度可调，调整范围：0～60度

	2.5
	双侧护栏可升降，护板一片式设计，高度≥300mm，无夹伤和跌落隐患，并配置安全锁

	2.6
	床体四角都可放置输液架

	2.7
	床头位置配置钢瓶架，且不增加床体的整体长度

	2.8
	配置大尺寸脚轮，床体移动方便、平稳，床头、床尾都配置刹车锁止脚踏

	2.9
	整床防水、防腐、防锈、防静电设计，清洗方便

	2.10
	床垫覆盖整床，拆卸方便，可清洗

	2.11
	提供医院认可的可粘贴的防跌落标识

	3
	主要配置及附件

	3.1
	转运床52台，每台配置病人束带2根、床体1只、输液架2根、防跌落标识2张

	3.2
	复苏皮囊18套，便携式吸引器6台，便携式氧饱和度仪6台，可视喉镜6套，双道注射泵6台

	需求二
	多功能抢救床

	1
	基本要求

	1.1
	用途：用于急诊患者的转运、抢救和监护

	1.2
	数量：3台

	2
	                                 主要功能及参数

	2.1
	整体框架、床板采用高强度抗压材质不易变形，可实施CPR（提供床板厚度参数）

	2.2
	床板安全负重≥220KG、长约1900mm、宽约650mm，床板整体可升降、倾斜（提供调节范围）

	2.3
	背板、膝板可独立倾斜（提供调节范围）

	2.4
	背部升降采用静音弹簧控制，床体高低升降采用液压控制，调节方便

	2.5
	护栏板一片式设计，高度≥300mm，无夹伤和跌落隐患，也可水平固定用于患者输液式手臂放置；具有双安全锁扣，放置误操作，安全性高；护栏板上有角度显示，方便护理了解背板升起角度；两侧护栏中间有凹槽，方便输液引流；护栏支架采用金属材质一体成型，强度高，牢固耐用

	2.6
	脚轮直径≥200mm，具有中控锁，推车四角都可实现控制，一脚制动、四轮同时固定

	2.7
	中控刹车系统一体设计，强度高，经久耐用

	2.8
	具有独立的第五轮设计，推车两侧都可控制，并且不影响通过性

	2.9
	床头位置配置钢瓶架，可容纳≥4L钢瓶，可定制保护架保护氧气表

	2.10
	床体四角都可放置输液架

	2.11
	床垫表面防水，易清洗消毒，外部面料可拆卸清洗

	2.12
	可定制移动DR平板探测器插槽，方便技师操作

	3
	主要配置及附件

	3.1
	急救床3台，每台配置床体1只、输液架4根、床垫1张

	二
	售后服务要求

	
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           



