项目技术参数要求
	项目名称
	温湿化呼吸治疗系统

	科    室
	感染病科（滨江院区、莫干山院区）、综合ICU、
神经内科（莫干山院区）

	一、基本要求
1.1	数量：28
[bookmark: _GoBack]1.2	用途：用于机械通气、正压呼吸支持或其他医疗气体的病人所需气体的加温及湿度的调节。
二、主要功能及参数
2.1	加温加湿设备
2.1.1	模式选择：有创、无创两种自动温控模式；
2.1.2	有液晶屏直观显示数字温度（小数点后一位）；
2.1.3	温度控制范围：有创模式水罐出气口：35.5~42℃，气道端：35~40℃；无创模式，水罐出气口：31~36℃和气道端：28~34℃；
2.1.4	湿度性能：有创模式≥33mg/l，无创模式≥10mg/l；
2.1.5	湿度可控流量范围：有创模式≤60LPM，无创模式≤120LPM；
2.1.6	湿化器预热时间≤30分钟；
2.1.7	湿化器水罐出口端、病人端分别各自有一个温度探头，出口端有一个流量探头；
2.1.8	水罐出口端有流量探头监测，呼吸机无流量时自动降低加热功率；
2.1.9	有高温指示功能：显示温度≥41℃时，指示灯立即闪亮，进行视觉提示；
2.1.10	有低温指示功能：显示温度≤35.5℃时，指示灯立即闪亮，进行视觉提示。
2.1.11	具备湿度补偿功能（可自动补偿和人工调节），有效保证温湿度和减少管路冷凝水；
2.1.12	具备管路流量可监测功能；
2.1.13	可实时检测到水罐出口端和患者端温度；
2.1.14	指示灯具备多种指示功能，如水干、温度探头错误连接、温度探头故障、加热丝连接线错误、加热丝连接线故障、水罐端探头错误连接、气道端探头错误连接等；
2.1.15	与成人/新生儿的有创和无创型号呼吸机均可兼容；
2.2	可搭配空氧混合仪使用，为患者提供CPAP呼吸支持；
2.2.1	气动气控，流量持续输出，氧浓度和流量分开调节互不影响；
2.2.2	流量双路输出，互不影响，流量输出可调，调节范围0～12L/min，流量输出精度≤±5%；
2.2.3	氧浓度连续可调，调节范围21%～100%，输出氧浓度精度±1%～±3%；
2.2.4	输入气源压力：2～5KG/cm2，配置供气压力不均衡报警功能（供气压力差在0.05MPa～0.12MPa）；
2.2.5	产品采用高新技术和特殊合金材料精制，安全、稳定、准确，设备表面阳极氧化处理；
2.2.6	配置安全泄压阀；
三、配置
3.1	温湿化仪主机28台，空氧混合仪一批；
3.2	移动支架28个，温度/流量探头28个，加热丝连接线28根；
3.3	温湿化管道≥28套，CPAP管道≥30套；
3.4	悬挂适配器25个，高压供气（氧）软管25对，供气（氧）插头25对，氧流量表25对。
四、售后服务要求
4.1	原厂质保期不少于5年


                       
