	项目名称
	数字化广域眼底成像系统（超广角眼底相机）

	使用科室
	    眼科

	一
	基本要求

	1
	用途：用于眼科视网膜和眼睛周边部分进行广角摄像和检查

	2
	数量：1

	二
	                                 主要功能及参数

	1
	成像原理：虹膜后虚焦点成像或共焦激光扫描成像技术

	2
	一次性成像角度：≥200°

	3
	多次成像拼接：≥240°

	4
	眼底成像占比：≥64%

	5
	分辨率：≤14um

	6
	最快拍摄时间：≤0.4s

	7
	最小瞳孔要求：≤2.5mm

	8
	光源波长：采用多个波段的激光或光谱

	9
	拍摄图像类型：彩照、视网膜像、脉络膜像、自发荧光像、视盘立体图像等

	10
	具有拍摄前的预览功能

	11
	无需散瞳即可拍摄

	12
	软件功能：全局放大、分层查看、数据导出等功能

	13
	影像的亮度、对比度等均可调节

	三
	                                 主要配置及附件

	1
	主机*1

	2
	电动升降台*1

	3
	高性能工作站*1

	4
	打印机*1

	5
	防尘罩*1

	四
	其他配置

	
	角膜内皮计*1 （光学放大190倍，软件440倍；角膜厚度测量：+/-10um；拍摄测量区域：≥13点）

	五
	售后服务要求

	1
	原厂质保期不少于3年。                        

	2
	十年以上的零配件供应期。

	3
	维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修，保修期外先维修后付款。

	4
	保修期内，每年应提供不少于2次的预防性维护保养,并提供设备维修、保养详细工作报告单。
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