滨江院区发电机柴油采购需求
1、参数要求：0#柴油，密度0.82-0.87g/cm3之间，凝点不高于-10°C，闭口闪点不低于60℃，硫含量不超过10mg/kg，按GB19147-2016提供柴油检测报告。
[bookmark: _GoBack]2、供货地点：（1）滨江院区一期2号楼负一楼地下室柴油发电机房；（2）滨江院区3号楼一楼食堂门外。
3、供货期2年，每半年运送一次，每次2000L。
4、送达时要求：（1）滨江院区一期油库需要用油管泵压进油箱，油箱距停车位距离约30米；（2）二期油库需要F型油管快速接头，接头距停车位约30米。
5、送货时间：下单后5个工作日内送达甲方指定位置并负责充装进油箱内。
6、包装及运输要求：具有《道路运输经营许可证》、《消防意见书》、《消防验收合格证》、《成品油经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等特殊证件，如因供货商证件不全而被执法部门查处或产生一切后果由供应商承担。
7、油品在卸载至采购人指定油箱时，供应商运油人员应保障卸载安全，防止油品外漏和满溢，同时配合采购人做好相关工作。如发生油品泄漏、满溢和安全事故时，供应商应承担相应的实际损失和责任。
8、发生质量问题，采购人有权委托技术监督部门授权的质量检验鉴定机构进行油品质量鉴定，由鉴定部门出具油品质量鉴定报告，鉴定费用由供应商承担。同时，供应商应当更换货物，给甲方造成损失的，需赔偿损失。
9、验收：供应商将油品运至采购人指定的地点后，对油品的数量共同核对，并在相关记录上签字确认。采购人有权随机抽取油品进行送检，第三方检测机构由采购人指定，检测费用由供应商承担。
10、付款方式：每半年结算一次。
