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[bookmark: _Toc533024070][bookmark: _Toc495609857][bookmark: _Toc6413851][bookmark: 第四部分]一、项目总体要求
1、本次采购为浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区配电系统维修配件，要求供应商的提供产品必须是全新的、未曾使用过并有检验合格证的产品，所采用的材料优良、质量上乘，原材料及成品均须符合相应的国家标准和行业标准的要求，美观、牢固、耐用。
2、供货期：签订合同后10天内。
3、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。
4、供货地点：
（1）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；
（2）若有新增地点，双方提前沟通协调确认。
5、供货方式和交货期：
（1）供应商在合同签订后10天内，按要求的数量供货到指定地点。
（2）如遇特殊情况或应急情况则按采购人要求，收到供货通知后1天内，按要求的数量供货到指定地点，并完成安装及调试。
（3）成交后供应商按采购人要求提交实样，经采购人确认后方可批量供货。
6、供货安装调试及验收
（1）供货及安装地点：医院指定地点。
（2）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。
（3）安装过程中发生的费用由供应商负责。如验收不合格，供应商应免费更换不合格的配件，直至验收合格为止。
（4） 验收：验收应在供应商和采购人双方共同参加下进行。
7、质保和售后服务
（1）供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。
（2）维修配件质保至少2年。
（3）在合同履行过程中及质保期内所发生的保养费用、维护费用、因材料或制造质量问题需要更新和更换的费用、零配件更换费用等以及人工上门服务费均不再另行收费。
（4）售后问题供应商需在24小时内响应，48小时解决问题和采购人提出的合理要求。供货品不符合质量要求，或存在破损等情况的，应无条件退货并重新供货。
（5）本项目技术规格要求仅为采购人的基本要求，并未对所有技术细节做出规定，供应商作为专业的生产制造企业须按国家有关标准及规范完成本次采购。
（6）供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。
（7）所供货物必须适用于各种特定的工作环境使用的特性和使用要求。
二、采购内容清单
备注：规格（尺寸）可以根据采购人要求进行定制或根据实际使用尺寸进行微调。供应商所供产品档次不得低于医院现使用同类产品档次。
	序号
	物资名称
	规格型号
	数量
	单位
	使用区域

	1
	变压器风机
	GFDD780-200B 300W AC220V
	1
	台
	1号配电房

	2
	低压多功能表电容
	型号ACXE898D3
 尺寸75mm*75mm
	20
	台
	1号、2号配电房

	3
	有源电力滤波器
	型号 APF RL型 输入380-415VAC 输出25A 50A
	1
	个
	2号配电房



三、具体技术要求
1、国家标准：符合各维修配件的国家标准。
2、所有同名称配件需为同一品牌，不允许有2种及以上品牌组合参加。
3、供应商更换完成后的维修配件由供应商负责运走并按相关规定处理。
4、变压器风机
电动机额定参数220V/50HZ，转速1300r/min，功率300W。
5、低压多功能表电容技术要求
5.1精度等级 U、I 为 0.2 级，P、Q 为 0.5 级，有功电能为 0.5s 级，无功电能为 1 级。
5.2 LCD液晶显示。
5.3 网络：单相、三相三线、三相四线。
5.4 额定值电压：380V；电流：AC 5A。
5.5 过负荷持续：1.2倍瞬时：电压2倍（10秒），电流10倍（5秒）。
5.6 功耗：电压＜1VA（每相） 电流＜0.4VA(每相)。
5.7 阻抗：电压＞300KΩ 电流＜20MΩ。
5.8 频率：46～64Hz。
5.9 谐波：电压、电流谐波含量，电压、电流各通道 THD。
5.10 电源：工作范围 AC、DC 80V～270V。
5.11 功耗≤5VA。
5.12 数字量 RS-485 接口，MODBUS-RTU 协议。
5.13 脉冲输出2路电能脉冲输出，光耦继电器。
5.14 开关量输入4路（2 路）开关量输入。
5.15 开关量输出2路开关量输出。
5.16 隔离耐压：输入和电源＞2kV，输入和输出＞2KV，电源和输出＞1.5KV
5.17 绝缘电阻≥100MΩ。 
6、有源电力滤波器技术要求
[bookmark: _GoBack]6.1工作电压：AC380V-40%～+20%（228V～456V）。
6.2工作频率：50/60Hz（45Hz～62.5Hz）。
6.3相线额定补偿电流：150A。
6.4电网结构：三相三线/三相四线，硬件兼容设计，只需通过软件更改。
6.5并联台数：不限。
6.6整机效率：≥98.5%平均无故障时间：10 万小时。
6.7开关频率：40kHz(平均)。
6.8 CT范围：0～30000/5。
    6.9功能：补偿谐波、无功、不平衡。
6.10控制算法：FFT、智能 FFT、瞬时无功。
6.11滤波范围：2～50次，且次数可选，单次补偿率可调。
6.12总谐波补偿率：97%。
6.13具备满载偶次补偿能力，补偿能力100%。
6.14无功补偿能力：具备，可补偿感性无功和容性无功，目标功率因数-1～1 可调。
6.15三相不平衡补偿：具备，三相不平衡度＜5%。
6.16快速响应时间＜50us。
6.17全响应时间：5ms。
6.18 CT挂法：单机/并机支持负载侧与源侧。
    6.19尺寸：机架式 500mm×520mm×100mm，壁挂式 500mm×103mm×520mm。
    6.20噪音＜65dB。
6.21通讯接口：RS485，壁挂式可选配网口与干接点。
6.22安装方式：机架或壁挂。
6.23进线方式：机架式后进线；壁挂式上进线。
    6.24防护等级：IP20。
6.25保护功能：过载保护、短路保护、母线过压保护、电源故障保护、过温保护、频率异常保护、缺相保护等 。                                       
四、商务要求 
1.供货期
合同签订后10天。
2.付款方式
按实结算，3个月内支付。
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