	[bookmark: _GoBack]项目名称
	除颤仪

	使用科室
	技能中心（莫干山院区）

	一
	基本要求

	1
	数量：4台。

	2
	用途：除颤仪用于用于对患者进行手动除颤、体外自动除颤（AED）、心电（ECG）监护；除颤分析仪用于检测除颤仪相关功能，保障设备的正常工作。

	二
	                              主要功能及参数

	1.1
	具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。

	1.2
	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

	1.3
	手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

	1.4
	最高除颤能量可达360J,能量选择范围1-360J，以上除颤充电迅速，充电至200J≤5s。

	1.5
	支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

	1.6
	屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

	1.7
	配置可充电锂电池，支持≥200次360J除颤。

	1.8
	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

	1.9
	成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片，体外电极板支持病人接触状态指示。

	1.10
	支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

	1.11
	彩色TFT显示屏≥6”, 分辨率≥640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

	1.12
	自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间≥10s。

	1.13
	可存储≥24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

	1.14
	关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

	1.15
	可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

	1.16
	符合相关安全标准（提供佐证资料）。

	1.17
	具备良好的防尘防水性能，防水级别IP44。

	1.18
	具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

	1.19
	可支持联网功能，将数据上传至信息系统网络。

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	除颤仪共4台，每台配置：主机1台，电极板1套，锂电池1块，心电附件1套

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	6
	系统软件终生免费升级

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收



