	项目名称
	温湿化呼吸治疗系统

	使用科室
	[bookmark: _GoBack]感染楼（滨江院区）、神经内科（莫干山院区）、综合ICU（莫干山院区）

	一
	基本要求

	1
	数量：8套

	2
	用途：用于机械通气、正压呼吸支持或其他医疗气体的病人所需气体的加温、湿度、流量及氧浓度的调节。

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	湿化器技术参数

	2.1.1
	≥1寸液晶屏直观显示数字温度（精确到小数点后一位）

	2.1.2
	模式选择：有创、无创两种自动温控模式

	2.1.3
	温度控制范围：有创模式，水罐出气口：35.5～42℃和气道端：35～40℃；无创模式，水罐出气口：31～36℃和气道端：28～34℃

	2.1.4
	 湿度性能：有创模式≥33mg/l，无创模式≥10mg/l

	2.1.5
	湿度可控流量范围：有创模式≤60LPM，无创模式≤120LPM

	2.1.6
	湿化器预热时间≤30分钟

	2.1.7
	配置不少于3个传感器探头，必须包括湿化器水罐出口端、病人端分别各自有一个温度探头，出口端有一个流量探头，

	2.1.8
	水罐出口端有流量和温度探头监测，呼吸机无流量时自动降低加热功率。

	2.1.9
	高湿度报警：显示温度≥41℃或气道端≥43℃

	2.1.10
	低湿度报警：≤29.5℃，每10分钟报警一次，≤34.5℃，每60分钟报警一次

	2.1.11
	具备湿度补偿功能（可自动补偿和人工调节）

	2.1.12
	具备管路流量可监测功能

	2.1.13
	具备可实时检测到水罐出口端和患者端温度

	2.1.14
	报警功能指示（声光报警）：水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警

	2.1.15
	与各品牌呼吸机兼容情况，与成人/新生儿的有创和无创型号呼吸机均可兼容

	2.2
	空氧混合仪技术参数

	2.2.1
	采用机械膜片平衡原理，氧浓度和流量分开调节、互不影响

	2.2.2
	专用的低流量空氧混合器，用于恒温箱、头罩供氧及鼻导管可调节氧浓度供氧

	2.2.3
	可分别进行低流量鼻导管输氧或高流量恒温箱、头罩供氧

	2.2.4
	主机采用防锈航空合金材料制作，表面经特特殊处理可防止生锈

	2.2.5
	氧浓度调节（FiO2）：21%～100%

	2.2.6
	输出氧浓度精度：设置值±1%～3%

	2.2.7
	输出流量稳定性：≤±1%

	2.2.8
	氧气吸入器为铝合金母体，表面阳极氧化，采用膜片式减压结构可以拆卸

	2.2.9
	流量调节：0～5LPM ，0～10LPM或0～15LPM

	2.2.10
	气源压力提供：2.1～5.3 Kg/cm2

	2.2.11
	供气差压报警：供气气源压力差为1.4 Kg/cm2±10%时声音报警

	2.2.12
	空气、氧气进气口接头上均装有微粒过滤器，过滤性能≤30μm

	三
	                              主要配置及附件

	3.1
	湿化器主机8台

	3.2
	空氧混合仪5台

	3.3
	移动支架8台

	3.4
	温度流量探头8根

	3.5
	加热丝连接线8根

	3.6
	一次性温湿化管路8套

	3.7
	一次性CPAP呼吸管路10套

	3.8
	高压供气管5套，供气终端5对

	3.9
	氧气流量表5对

	3.10
	悬挂适配器5个

	3.11
	供气管5套

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	6
	系统软件终生免费升级

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收



