	项目名称
	高频电刀

	使用科室
	手术室、感染楼（手术室）

	一
	基本要求

	1.1
	适用于所有外科手术，能与膀胱镜、关节镜、腹腔镜、宫腔镜等配合使用，以提供电切、电凝的来源，具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，为全科功能电刀，可满足临床各种手术的需求；

	1.2
	数量：11

	二
	                                 主要功能及参数

	2.1
	具有开机自检功能；

	2.1.1
	配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

	2.1.2
	输出功率≥300W

	2.1.3
	提供多种多种双极和单极模式，如纯切割、凝血、混合切割和凝血等

	2.2
	可用于大外科及心脏手术，可防除颤器放电

	2.2.1
	一台主机可接双电刀笔在同一个病人身上同时激发

	2.2.2
	脚踏开关连接：可同时连接单极脚踏开关、双极脚踏开关、三踏板脚踏开关

	三
	                                 主要配置及附件

	3.1
	主机11台

	3.2
	单极脚踏开关11只

	3.3
	双极脚踏开关11只

	3.4
	病人回路负极板55片

	3.5
	电刀笔55支

	3.6
	专用推车11台

	3.7
	负极回路垫5套

	3.8
	腔镜连接线11根

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 3 ）年

	4.2
	其他：/
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