	项目名称
	场发射扫描电镜

	使用科室
	国家中心办公室

	一
	基本要求

	1.1
	用途：扫描电子显微镜是必要的表征设备，主要用在对动植物细胞、病毒、纳米药物类等生物样品，高分子材料、纳米材料等的观察与分析

	1.2
	数量：1套

	二
	主要功能及参数

	2.1
	二次电子分辨率：≤0.9nm@15kv，≤1.3nm@1kv

	2.2
	加速电压覆盖0.5～30KV，步进10V，连续可调

	2.3
	着陆电压0.01～20kV，步进10V，连续可调。

	2.4
	底片放大倍率：最小≤20倍，最大≥1,000,000倍

	2.5
	配置高稳定性肖特基场发射电子枪，用于提供稳定的高分辨率分析束流，电子束流：最大束流≥20nA。

	2.6
	可自动调节：电子枪对中、自动亮度对比度、自动聚焦、自动聚焦消像散、自动电子束设定、自动合轴、真空控制、动态聚焦、旋转补偿、倾斜补偿等

	2.7
	具有无油真空系统

	2.8
	样品台：五轴自动马达样品台：移动范围不小于：125mm（X方向），125mm（Y方向），50mm（Z方向），-10-90°（倾斜），360°（旋转）。

	2.9
	具有控制和数据处理系统。

	2.10
	全自动拍图拼接和图像关联软件。

	2.11
	扫描透射探头

	2.12
	二次电子探头

	2.13
	背散射电子探头

	2.14
	配合场地施工，满足使用要求，必要时配置减震台

	三
	                                 主要配置及附件

	3.1
	电镜主机 （包括真空系统）                1套

	3.2
	液晶显示器                               2套

	3.3
	不间断电源                               1套

	3.4
	减震台（选配）                           1套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 3 ）年                           

	4.2
	其他：

	五
	配套耗材（易耗）情况

	5.1
	灯丝（若有）
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