莫干山院区终端设备类采购参数
	名称
	类别
	预估数量（台）
	预估单价（元）
	预估金额（元）

	终端设备
	便携式计算机
	82
	
	

	
	电脑一体机
	12
	
	




[bookmark: _GoBack]一、便携式计算机的参数要求：（所投产品是框架协议内产品）
	项目
	技术规格

	机型
	≥14寸及以上笔记本电脑

	★CPU规格
		Intel Core i5-1235U处理器或同等性能及以上。
i5-1235U物理核心数为2，主频为1.3GHz，末级缓存容量为 12MB，线程数为12，热设计功耗（TDP）为15W 




	★内存规格
	容量8GB DDR4；频率≥3200MHz；≥2内存插槽

	显卡规格
	集成显卡

	★存储设备规格
	256GB PCIe NVME M.2 SSD硬盘1个

	★显示设备规格
	≥14.0寸及以上液晶显示屏；分辨率≥1920x1080；屏幕比例16:9；显示屏应支持防蓝光，低频闪，防眩目

	★外设规格
	内置防泼溅键盘1个；内置高精度触摸板1个；内置高清摄像头1个；内置麦克风1个；内置扬声器；原厂USB鼠标1个；

	★网络设备规格
	集成10/100/1000 Mbps自适应千兆以太网卡；Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2x2, 802.11ax无线网卡；蓝牙模块

	★外部接口规格
	≥3个USB Type-A接口和1个USB Type-C接口(支持数据传输、视频传输、供电等功能)，1个HDMI接口，1个麦克风&耳机组合接口，1个RJ45网口，1个安全锁孔

	整机基础规格
	高强度复合材质

	★电池及电源适配器规格
	≥42Whr内置电池，电池防鼓包；≥65W电源适配器

	★操作系统及软件功能
	出厂预装Windows11, 64bit；
开机BIOS画面定制，提供订单标签定制和电子资产报告；
支持智能调优软件；主动预测软件，在问题发生之前主动预测，并能自动获取驱动程序和应用程序的最新更新；支持配件管理软件

	★产品可靠性认证
	1、电源适应能力认证：电压范围AC90V-264V,频率范围 50Hz±1Hz
2、跌落测试：跌落高度500mm，六面各跌落一次
3、键盘防泼溅：50ml水，泼溅高度5cm，开机静置5分钟
4、2.5万次屏幕开合测试与1600万次键盘敲击测试认证
5、A壳压力承重测试：放置100kg砝码1min
6、MTBF 80W平均无故障时间认证
7、噪音认证：噪声声压级空闲状态不高于9.59dB(A)，声压级其他工作状态不高于11.56dB(A)
8、1GHz以上/以下辐射骚扰实验：B级认证
9、环境适应性检测，包含：交变湿热：25℃±3℃、95% ±3%RH， 55℃±2℃，95%±3% RH, 24h；工作恒定湿热：40℃±2℃，93% ±3%RH，2h；工作温度下限：-20℃±2℃,2h；工作温度上限：60℃±2℃,2h；贮存温度下限：-50°C±2℃,24h；贮存温度上限：70°C±2℃,24h；贮存恒定湿热：40°C±2℃,93% ±3%RH,24h；
10、IP5X防尘测试
11、高海拔运输和工作证书：0°C±2℃、66（1±5%）kPa、4h；0°C±2℃、16（1±5%）kPa、4h
12、运输包装件跌落认证，跌落高度1220mm，对包装件的六面三棱一角各跌落一次
13、接口插拔认证：USB接口与Type-C接插拔15000次后，外观正常且可正常使用
14、中国节能认证、中国环境标志产品认证

	★服务要求
	5年原厂整机保修，5年专业支持，含下一个工作日上门，7*24技术支持，原厂授权和售后服务承诺函；原厂直发用户，原厂包装不得拆箱，生产日期晚于合同签订日期



二、电脑一体机参数要求：
	项目
	技术规格要求

	CPU规格
	Intel Core i5-12500（3.0 GHz 基础频率，6 核12线程）处理器或同等性能及以上

	内存规格
	容量16GB DDR4；频率≥3200MHz；≥2内存插槽；最大内存容量≥64 GB

	主板规格
	采用Intel Q670系列芯片组或同等性能及以上

	显卡规格
	集成显卡

	存储设备规格
	512GB PCIe NVME M.2 SSD硬盘1个，支持机械硬盘等多硬盘扩容

	显示设备规格
	屏幕≥23.8寸；分辨率≥1920×1080；支持壁挂，标准孔距；色域≥99%sRGB色域或72% NTSC；对比度≥1000：1；支持低蓝光

	外设规格
	内置集成双阵列数字麦克风的 500 万像素摄像头1个，可物理升降式，自带防窥功能；内置麦克风1个；内置扬声器；USB防水键盘1个；USB防水键盘、USB抗菌鼠标；另配USB转RJ45千兆网口

	网络设备规格
	配置集成 10/100/1000 Mbps自适应千兆网；
英特尔WI-FI 6 AX201芯片，双频2*2 802.11ax含MU-MIMO+蓝牙模块

	外部接口规格
	≥6个USB接口(其中至少4个USB 3.2 G2接口、包含一个可支持5V/3A最高15W快充的TYPEC)、≥1个音频输入输出接口、≥1个HDMI接口、≥1 个 DP接口、≥1 个 RJ-45、≥1 个串口

	电源规格
	≥150 W 内置电源装置，能效≥ 89%

	操作系统及软件功能
	出厂预装Windows11, 64bit

	产品可靠性认证
	1）中国节能产品认证，中国环境认证产品认证；
2）产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证；
3）EPEAT GOLD 认证、噪音测试小于11分贝检测证书、USB数据接口输出电压、电流，负载能量、接触电流合格检测证书、辐射骚扰和电源端骚扰均≤7dB检测证书、放电抗扰符合A类性能判据检测证书；
4）厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、CCCS认证，4PS国际联络中心国际标准管理体系认证；原厂须具备ISO相关证书（9001，14001，20000&27001）；
5）采购产品性能与安全性：所投计算机厂家通过CMMI Level 5软件能力成熟度集成认证证书，全国产品和服务质量诚信示范企业认证证书，所投计算机需提供中国专业机构认证方法检测通过的振动试验认证，冲击试验认证，颠震试验认证

	服务要求
	5年原厂整机保修（含键盘、鼠标、显示器），5年专业支持：7*24技术支持，所有配置必须原厂原配直发到用户处，不接受转运，不接受组装拆机产品，保证完整包装不开封



★为重要参数
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