	项目名称
	神经电生理

	使用科室
	手术室

	一
	基本要求

	1.1
	用途：用于术中监测项目，脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能。

	1.2
	数量：1

	二
	主要功能及参数

	2.1
	32通道数字化放大器采用防溅入设计，各种液体溅到放大器而不影响监护

	2.2
	多种刺激模式可以保证术中的出波率，可满足特殊监测项目所需的刺激模式如BCR（多脉冲），面神经MEP（双串），选择性后根切除（双相脉冲）等

	2.3
	配置恒流恒压电刺激器，≥8个高电流刺激端口，步进：0.01mA /步

	2.4
	抗干扰性好，测量数据准确

	2.5
	具有滤波功能，高频滤波范围广、多档可调，处理分析数据选择性多，方便临床应用

	2.6
	需具备脑电生理参数监测功能

	2.7
	采样频率：≥25 kHz；A/D转换：≥16位

	2.8
	灵敏度覆盖0.1μV/D到 20mV/div ，多级可调

	2.9
	具备开机自检测试功能

	2.10
	监测项目:脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等

	2.11
	大脑皮层刺激仪可实现癫痫起源辅助定位和肿瘤功能定位

	2.12
	存储所有刺激及记录信号,可出报告单

	三
	                                 主要配置及附件

	3.1
	主机1套（含配套电脑工作站：≥24英寸显示屏2个，≥16G内存，≥512GB硬盘）

	3.2
	打印机1台

	3.3
	全套术中监护软件1套

	3.4
	仪器车1台

	3.5
	大脑皮层刺激仪器1套（包括刺激器独立电源、刺激探头）

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（5）年                           

	4.2
	其他：

	五
	                                  配套耗材情况

	5.1
	耗材通用，不限品牌
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