莫干山院区健身器材采购需求

一、采购内容及技术要求

	序号
	名称
	数量
	单位
	参考图片
	参数要求

	1
	跑步机
	6
	台
	[image: image1.png]



	1、显示屏≥32寸高清触控屏+LED视窗，双屏显示，搭载智能场馆系统。

2、功能：具有运动排行榜功能、跑步课程选择、实景跑功能、马拉松跑、竞赛跑、手机投屏等趣味性功能，可使用微信扫描二维码快速注册运动账户，储存、分享运动数据、定制运动课程等。

3、调控方式：具有控制速度、坡度及设置锻炼时长等功能。
4、马达功率：≥3000W，AC8HP（峰值）。
5、扬升范围：≥0-20%。
6、速度范围：≥0.5-27（km/h）。
7、跑步面积：≥1650*600（mm）。
8、减震系统：弹性跑板+多点橡胶双重缓冲减震系统。
9、跑步带：≥3.2mm预润跑带。
10、最大承重：≥200kg。
11、器材重量：≥净重265kg。
12、占地尺寸：≥2280*945*1500（mm)。
13、马达盖开启方式：5秒便捷开启马达盖。
14、踏板：铝合金安全踏板，橡胶触点防滑。
15、警示灯：360°全方位运行警示灯。
16、环保节能：无人使用的状态下自动停止。

17、心率监测：手握心率及无线心率监测系统配备心率带。
18、润滑系统：便捷上油润滑系统。
19、无线网络WIFI功能。
20、配备：计步功能、待机节电模式、高保真音响、USB连接等。
21、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	2
	椭圆机


	2
	台
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	1、显示屏≥15.6寸液晶触控屏。
2、步幅参考长度:590mm。
3、程序设定:系统内置时间倒计、距离倒计、热量倒计3个倒计程序。
4、阻力系统:电磁阻力调节系统 ≥1-20级。
5、程序选择:系统内置固定程序6个，用户程序3个；用户可根据自身体质，设定专属程序。
6、坡度范围：电动坡度≥   0-20级(15-32°)。
7、磁阻保护功能：无负载时180秒自动进入待机状态，保护磁阻电机。
8、计步功能:系统自动统计运动步数，及步频数据显示。
9、免维护系统:故障自检系统，机器发生故障时自动显示故障代码。
10、娱乐功能：蓝牙、USB、Wifi连接音视频播放功能。
11、标配功能：蓝牙音乐播放、无线充电、手握心率、USB充电。
12、飞轮重量≥15kg 。
13、轨道调节：不锈钢四轨 。
14、占地面积≥2212*726*1785mm。
15、最大承重≥180kg。
16、净重≥167kg。
17、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	3
	电阻式划船机
	2
	台
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	1、仪表显示内容：阻力级别、功率，锻炼时间，卡路里，心率，运动距离等。

2、阻力系统：电磁阻力调节系统。

3、阻力档位：1-40级（运动过程中调节）。

4、最大承重：180kg。

5、字幕录入功能：系统具备通过USB接口，输入字幕、广告语功能。

	4
	立式健身车
	2
	台
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	1、屏幕≥15.6寸触屏。
2、仪表功能：≥3个手动程序、≥6个预设程序（登山、燃脂、心肺、力量、间歇）、≥3个用户程序。
3、可调整四项位置设计。
4、配备置物架。
5、阻力系统：电磁阻≥1-40段。
6、飞轮重量≥15kg。
7、具有手握心率监测功能
8、配备音响

9、组装尺寸≥1200*580*1550mm。
10、最大载重≥150kg。
11、净重/毛重≥72kg/77kg。
12、磁控飞轮；

13、阻力等级≥1-20段阻力；

14、坐椅位置可前后上下调节；

15、机台主架采用优质钢材； 

16、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	5
	卧式健身车
	2
	台
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	1、屏幕≥15.6寸触屏。

2、仪表功能：≥3个手动程序、≥6个预设程序（登山、燃脂、心肺、力量、间歇）、≥3个用户程序。
3、座椅：≥110度斜靠背座椅可调整前后位置。
4、免跨越式设计。
5、阻力系统：电磁阻≥1-40段。
6、飞轮重量≥15kg。
7、具有手握心率监测功能。

8、配备音响。
9、组装尺寸≥1720*750*1420mm。
10、净重≥115kg。

11、最大载重≥150KG。
12、可调式高椅背。
13、可调式弹性坐垫。
14、高规格15公斤磁控飞轮。
15、阻力等级≥1-20段阻力。

16、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	6
	动感单车
	2
	台
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	1、电表显示≥3.4寸LED蓝牙电子表。
2、阻力系统：磁控阻力系统，下压急停。
3、阻力调节方式：拨档式手柄调节≥8挡阻力。
4、飞轮重量≥15kg。
5、传动方式：皮带传动。
6、车架类型：钢板成型+铝合金加工。
7、坐垫调整：前后、高低可调1-10挡。
8、把手调整：前后、高低可调1-10挡。
9、把手：多把位设计，圆弧浸塑一体式把手握感舒适。
10、安全：全包裹式飞轮。
11、净重≥63kg。
12、最大载重≥150kg。
13、占地尺寸≥1495*560*1200mm 。 

14、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	7
	坐姿推胸训练器
	1
	台
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	1、管材规格：主体框架管材采用≥3mm厚度的≥50mm*100mm矩形钢管和椭圆形钢管。
2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂。
3、座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革。
4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索。
5、导杆：φ20mm钢制实心导杆，保证运行顺滑、防止锈蚀。
6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销。                         

7、训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。                                     

8、护罩：护罩采用封闭式ABS注塑护罩，卡扣式设计。
9、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定。
10、不锈钢件：所有螺栓、坐靠垫滑动部分使用不锈钢材料制作。
11、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等。
12、调节部分：半自动及滑动式座垫和背垫调节，座垫7档可调，靠垫4档可调。                            

13、运动轨迹：分动式运动轨迹，可做单臂，单动训练。
14、占地面积≥972*1517*1815mm。
15、器材重量≥190kg。
16、配重重量≥标准配重54kg。
17、≥10寸智能触控屏幕，手机扫码启动器械自动绑定用户身份，实现锻炼数据，实时检测和传输存储。专业视频教学：提供教学讲解，减少用户受伤风险。智能运动分析：全方位记录用户的训练表现，分析用户的运动表现。
18、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	8
	坐姿推肩训练器
	1
	台
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	1、管材规格：主体框架管材采用≥3mm厚度的≥50mm*100mm矩形钢管和椭圆形钢管。
2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂。
3、座、靠垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革。
4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索。
5、导杆：φ20mm钢制导杆，保证运行顺滑、防止锈蚀。
6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销。
7、训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实；

8、护罩：护罩采用封闭式ABS注塑护罩，卡扣式设计，安装维护更加简易；

9、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定。
10、不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作。
11、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等。
12、调节部分：半自动及滑动式调节，座垫7档可调。
13、运动轨迹：分动式运动轨迹，双轴承设计，可单动训练。
14、占地面积≥1707*1460*1498mm。
15、器材重量≥187kg。
16、配重重量≥标准配重54kg。
17、≥10寸智能触控屏幕，手机扫码启动器械自动绑定用户身份，实现锻炼数据，实时检测和传输存储。专业视频教学：提供教学讲解，减少用户受伤风险。智能运动分析：全方位记录用户的训练表现，分析用户的运动表现；

18、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	9
	坐姿踢腿训练器
	1
	台
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	1、管材规格：主体框架管材采用≥3mm厚度的≥50mm*100mm矩形钢管和椭圆形钢管，

2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂。
3、座、靠、圆垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革。
4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索。
5、导杆：φ20mm钢制导杆，保证运行顺滑、防止锈蚀。
6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销。
7、训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。
8、护罩：护罩采用封闭式ABS注塑护罩，卡扣式设计，安装维护更加简易。
9、不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作。  

10、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定。
11、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等。
12、调节部分：半自动及滑动式调节，腿垫4档可调，靠垫7档可调。
13、运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀。
14、占地面积≥1267*1208*1498mm。
15、器材重量≥218kg。
16、配重重量≥标准配重86kg。
17、≥10寸智能触控屏幕，手机扫码启动器械自动绑定用户身份，实现锻炼数据，实时检测和传输存储。专业视频教学：提供教学讲解，减少用户受伤风险。智能运动分析：全方位记录用户的训练表现，分析用户的运动表现。
18、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	10
	坐姿压腿训练器
	1
	台
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	1、管材规格：主体框架管材采用≥3mm厚度的≥50mm*100mm矩形钢管和椭圆形钢管。
2、烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂。
3、座、靠、圆垫：高密度PU发泡材料，1.2mm厚优质皮革。
4、钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索。
5、导杆：φ20mm钢制导杆，保证运行顺滑、防止锈蚀。
6、配重：采用优质配重片（25.4mm高品质钢材）及强磁自吸式配重插销。                         

7、训练指南/警示贴：人物效果立体感强，产品上张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸，内容详实。
8、护罩：护罩采用封闭式ABS注塑护罩，卡扣式设计，安装维护更加简易。
9、不锈钢件：所有标准件、调节贴片均使用不锈钢材料制作。
10、把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定。
11、置物架：门框顶端装有超大存放处，可放置水杯、手机、钥匙杂物等。
12、调节部分：半自动及滑动式调节，靠垫7档可调，压腿架4挡调节。
13、运动轨迹：凸轮盘结构设计，使钢索受力更均匀。
14、占地面积≥1430*1208*1498mm。
15、器材重量≥216kg。
16、配重重量≥标准配重86kg。

17、≥10寸智能触控屏幕，手机扫码启动器械自动绑定用户身份，实现锻炼数据，实时检测和传输存储。专业视频教学： 提供教学讲解，减少用户受伤风险。 智能运动分析：全方位记录用户的训练表现，分析用户的运动表现。
18、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。   

	11
	坐姿下拉背训练器
	1
	台
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	1、具有坐姿高拉、低拉两种训练功能。

2、所有标准件、轴类件、调节贴片均使用不锈钢材料制作。

3、采用全包式ABS材质护罩，使运动更加安全。

4、压腿垫高度可调，适用于不同的使用者。

5、合理的脚踏板角度，使锻炼更加合理舒适。

6、器材重量：至少248kg。

7、智能触控屏幕，手机扫码启动器械自动绑定用户身份，实现锻炼数据，实时检测和传输存储。专业视频教学：提供教学讲解，减少用户受伤风险。

8、智能运动分析：全方位记录用户的训练表现，分析用户的运动表现。

	12
	可调式训练椅
	2
	台
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	1、符合GB 17498-2008国家标准。
2、按照运动学及人体力学进行设计和生产。
3、主架使用≥φ95*2.5mm高强度高频焊圆钢管管材,与≥100mm*50mm*3mm厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合。
4、所有螺栓均采用不锈钢螺栓，保证连接的稳固性以及整机的高强度。
5、热固性粉末静电喷涂工艺,器材表面色泽鲜艳, 光泽度高,具有很强的视觉冲击力， 耐潮湿。
6、座靠垫通过化学危险品检测认证。
7、座垫及运动者接触部位使用多座垫及运动者接触部位使用多层PU皮革。
8、软PVC脚套脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板。
9、可与多款设备配合使用。
10、辅助完成多种训练功能。

11、调节滑动管经过镀铬工艺处理，滑动顺畅。
12、座靠垫角度可调节，可进行不同角度的训练，底部附小拖轮，方便移动。
13外形尺寸(L*W*H)≥1362*447*415mm。
14、净重≥49kg。 

15、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。

	13
	腹肌板
	2
	台
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	1、符合GB 17498-2008国家标准。
2、按照运动学及人体力学进行设计和生产。
3、主架使用≥φ76*2.5mm高强度高频焊圆钢管管材与≥50mm*100mm*3mm厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合。
4、热固性粉末静电喷涂工艺,器材表面色泽鲜艳，光泽度高，具有很强的视觉冲击力,，耐潮湿。
5、坐靠垫、把手套等通过化学危险品检测认证。
6、多座垫及运动者接触部位使用多层PU皮革，磨损后可快速更换。
7、所有螺栓均采用不锈钢螺栓，保证连接的稳固性以及整机的高强度。
8、调节滑动管经过镀铬工艺处理，滑动顺畅。
9、软PVC脚套确保了器材的稳定性并有效的防止磨损地板。
10、座靠垫角度可调节，可进行不同角度的训练

11、配有辅助把手，方便使用者上下器材。
12、尺寸(L*W*H)≥1565*717*983mm。
13、净重≥51kg。   

14、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。   

	14
	双层哑铃架
	1
	台
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	1、符合GB 17498-2008国家标准。
2、按照运动学及人体力学进行设计和生产。
3、主架使用≥φ95*2.5mm高强度高频焊圆钢管管材与≥50mm*100mm*3mm厚壁高强度高频焊矩形钢管管材组合。
4、热固性粉末静电喷涂工艺,器材表面色泽鲜艳, 光泽度高， 耐潮湿。
5、塑料件、脚套等通过化学危险品检测认证。
6、所有螺栓均采用不锈钢螺栓，保证连接的稳固性以及整机的高强度。
7、软PVC脚套确保器材的稳定性并有效的防止磨损地板。
8、可存放十副哑铃。
9、哑铃放置托盘为塑料材质，有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声。

10、外形尺寸(L*W*H)≥2280*645*800mm。
11、净重≥ 62kg。  

12、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。  
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	1、新型环保哑铃容易护理与保养不易生锈。
2、采用优质钢铁。
3、防滑耐磨手感舒适。
4、做工精细，轮廓分明，有质感。
5、锻炼部位：肱三头肌，肱二头肌，斜方肌，三角肌腹肌，背肌，胸大肌，腰部，腿部，臀部肌肉等。
6、材质：橡胶；钢手柄。  

7、重量规格：2.5-15KG，间隔2.5KG，2.5/5/7.5/10kg各2对，12.5/15KG 1对。
8、符合GB17498-2008国标要求，并提供具有资质的第三方检测机构出具的检验报告复印件。
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	2.5\5\10\15\20KG，各2片，105kg*2
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	1、杆长：2.2m，杆重：20kg。
2、握杆直径: 29mm。
3、套筒直径:50mm。
4、材质：碳钢等。
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	1、器械尺寸≥500*390*1100mm。

2、输入电源：AC100-240v。

3、8寸液晶显示触摸屏。

4、至少25项身体数据。

5、至少4极8点接触电极。


备注：

1、以上健身器材需配置相应减震地垫，不单独报价，包含在总价中；

2、训练设备需投保产品责任险、公共安全险、意外伤害险，提供保单复印件。

3、训练设备上需张贴功能说明和使用指南，注意事项和安全警示贴纸。
二、商务要求

1.保修期

▲1.1保修期5年，终身维修。保修期外维修仅收配件费。
1.2
供应商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.售后服务

2.1
在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证8年的供应。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

2.2提供配件清单及价格。

2.3
详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

2.5保修期过后的服务计划和报价。

3.培训

供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.安装调试

4.1
安装地点：莫干山院区指定地点。

4.2
安装完成时间：接到采购人通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失

4.3
安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.4
安装过程中发生的费用由供应商负责。

4.5提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

4.6
随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份，视频教学1份。
5.验收

5.1.供货商应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。

5.2.验收费用由产品供应商承担。

6.
交货

▲6.1交货期：合同签订后15天内。
6.2
交货地点：莫干山院区指定地点，湖州市德清县康乾街道儿院路66号

7.所有价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；保修期后的维保费单独报价（不包括在总价中），选购件单独分项报价（不包括在总价中）。

8.付款方式：全部验收合格后3个月内付款。
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